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53付録 

安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ずプリンター本体同梱の『安全 
に正しくお使いいただくために』をお読みください。 















■ はじめに 

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうごさ'います。 

この使用説明書は、製品の正しい使い方や使用上の注意について記載してあります。ご使用の前に、この使用説明書を最後までよ 
くお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、すぐに利用できるように保管してください。 

■商標 

• AppleTalk、Macintosh、TrueType は、米国および他の国々で登録された Apple Computer, Inc. の登録商標または商標です。 

• 巳 MLinkS は、社団法人ビジネス機械 ■ 情報システム産業協会の登録商標です。 

• EPSON、ESC/P は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

• 旧 M、DOS/V は米国旧 M Corporation の登録商標です。 

• Microsoft、Windows、WindowsNT、MS-DOS は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

• NEC は、日本電気株式会社の登録商標です。 

• NetWare は、米国 Novell, Inc. の登録商標です。 

• PC-98NX シリーズは、日本電気株式会社の製品です。 

• PC-PR201H シリーズは、日本電気株式会社の商標です。 

• その他の製品名、名称は各社の商標または登録商標です。 

• *Windows® 95の製品名は、 Microsoft® Windows® 95です。 

• *Windows® 98の製品名は、 Microsoft® Windows® 98です。 

• *Windows® Me の製品名は、 Microsoft® Windows® Millennium Edition (Windows Me) です。 

• *Windows® 2000の製品名は以下のとおりです。 

Microsoft® Windows® 2000 Professional 
Microsoft® Windows® 2000 Server 
Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server 

• *Windows®XP の製品名は以下のとおりです。 

Microsoft® Windows® XP Home Edition 
Microsoft® Windows® XP Professional 

• *Windows Server® 2003の製品名は以下のとおりです。 

Microsoft® Windows Server® 2003 Standard Edition 
Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition 
Microsoft® Windows Server® 2003 Web Edition 

• *Windows Server® 2003 R2 の製品名は以下のとおりです。 

Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard Edition 
Microsoft® Windows Server® 200 3 R2 Enterprise Edition 

• *Windows NT® 4.0 の製品名は以下のとおりです。 

Microsoft® Windows NT® Server 4.0 

Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0 

平成書体は、（財）日本規格協会と使用契約を締結し使用しているものです。他のフォントと同様、フォントとして無断複製する 
ことは禁止されています。 

_複製、印刷が禁止されているもの 

本機を使って、何を複製、印刷してもよいとは限りません。法律により罰せられることもありますので、ご注意ください。 

1.複製、印刷することが禁止されているもの 

(見本と書かれているものでも複製、印刷できない場合があります。） 

•紙幣、貨幣、銀行券、国債証券、地方債券など 
• 日本や外国の郵便切手、印紙 
(関係法律） 

• 紙幣類似証券取締法 
• 通貨及証券模造取締法 
• 郵便切手類模造等取締法 
• 印紙等模造取締法 
• (刑法第14 8条第16 2条） 

2•不正に複製、印刷することが禁止されているもの 
• 外国の紙幣、貨幣、銀行券 
•株券、手形、小切手などの有価証券 

•国や地方公共団体などの発行するパスポート、免許証、許可証、身分証明書などの文書または図画 
•個人、民間会社などの発行する定期券、回数券、通行券、食券など、権利や事実を証明する文書または図画 
(関係法律） 

•刑法第149条第155条第159条第162条 
• 外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造二関スル法律 
3.著作権法で保護されているもの 

著作権法により保護されている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画および写真など）を複製、印刷するこ 
とは、個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する目的で複製、印刷する場合を除き、禁止されていま 
す。 


画面の表示内容やイラストは機種、オプション、機能の設定によって異なります。 
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2. プリンタードライバー画面と設定方法 
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mmm \ . 82 
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ソー トについて . 113 
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印刷終了後にプリンターのェミュレーシヨンを切り替える . 118 
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4. 用紙に独自の名前をつけて使用する 
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使用説明書について 


本機を使用するためにお読みいただく使用説明書と内容は以下のとおりです。 


使用説明書の分冊構成 

お使いになる目的に応じて、必要な使用説明書をお読みください。 

♦安全に正しくお使いいただくために 

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然 
に防止するための安全上の注意事項が記述されています。 

製品を操作する前には、必ずお読みいただくとともに必要に応じ本書を参照できるよう 
保管しておいてください。 

♦ かんたんセットアップ 

本機に同梱されています。プリンターを梱包箱から取り出し、パソコンと接続、プリン 
夕ードライパーをインストールするまでの手順を説明しています。 

♦ クイックガイド 



本機に同梱されています。困ったときの対処方法や、消耗品の交換などについて説明し 
ています。困ったときにすばやく対処できるよう、プリンターの近くに常備しておいて 
ください。 

♦八ードウエアガイド 



オプションの接続方法や用紙に関する情報、消耗品の交換手順、印刷がはじまらないと 
き•思いどおりに印刷できないときの解決方法、紙づまりの処置など、本機を使用する 
上で重要な情報がまとめられています。必要に応じてご活用ください。 
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♦ソフトウェアガイド（本書) 



プリンタードライパーのインストール手順や設定方法を説明しています。使用している 
パソコンに対応する部分をお読みください。 

♦ 管理者の方へ 

本機に同梱されています。管理者の方への補足情報です。管理者が閲覧および保管をし 
てください。 
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マークについて 


本書で使われているマークには次のような意味があります。 

A 危険 

※安全上のご注意についての説明です。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定 
される内容を示しています。 

『八ードウエアガイド』「安全に正しくお使いいただくために」にまとめて記載しています 
ので、必ずお読みください。 

A 注意 

※安全上のご注意についての説明です。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容 
および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 

『八ードウエアガイド』「安全に正しくお使いいただくために」にまとめて記載しています 
ので、必ずお読みください。 

〇重要 ） 

機能をご利用になるときに留意していただきたい項目を記載しています。紙づまり、原稿 
破損、データ消失などの原因になる項目も記載していますので、必ずお読みください。 

〇補 足 ) 

機能についての補足項目、操作を誤ったときの対処方法などを記載しています。 

Q 参照 

説明、手順の中で、ほかの記載を参照していただきたい項目の参照先を示しています。 

各タイトルの一番最後に記載しています。 

[] 

キーとボタンの名称を示します。 


本書以外の分冊名称を示します。 
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お使いになる前に 


各機種で設置 • 設定が可能な装備 • 機能について説明します。 
本書の説明は 、 Infoprint 1756 J を対象に記載しています。 

補 足 

•本書では、各機種を以下のように記載しています。 

• Infoprint 1 756 J ^1 7 56 J または、標準トレイが2段の機種 

• Infoprint 1736 J —1736 J または、標準トレイが1段の機種 


各機種による性能 • 機能の違い 


機種ごとのおもな性能/機能の差異、オプション構成の差異は以下の表のとおりです。詳 
細については、「仕様」を参照してください。 

• 性能 


商品名 

Infoprint 1756 J 

Infoprint 1736」 

印刷速度 

35 ppm 

28 ppm 

印刷解像度 

400 dpi /600 dpi /1 200 dpi 

ROM 

32 MB 

RAM ( 標準） 

192 MB 

RAM ( MAX ) 

384 MB 

150枚トレイ 

あり 

なし 

プリンター言語 

PJL/RPCS 

暗号化モジュール 

あり 

オプション SD 力ード用スロット 

あり （2 スロット） 

インター フエー ス（標準） 

Ethernet (10/100 Base ) 


IEEE 1284 /ECP 


USB 2.0 


※ネットワーク対応 


c ' 参照 

•『八-ドウエアガイド』「仕様」 
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操作部 


プリンター操作部の各部の名称とはたらきに関する説明です。 



1画面 

プリン ター の状態や エラー メ ッセージが 表示されます。 

省エネモードに移行すると、パックライトが消灯します。 

設定が有効になっている項目の左側には、「*」が表示されます。 

2 電源ランプ ( Power ) 

電源が入っているときに点灯します。ただし、省エネモードになっているときは消灯 
します。 

3 点検ランプ ( Alert ) 

エラーが発生しているときに点灯します。ディスプレイでエラーの内容を確認して対 
処してください。 

封筒レバーを下げた状態にしていると点灯します。 

4 データ有ランプ （ Dataln ) 

パソコンから送られたデータを受信しているときに点滅します。印刷待ちのデータが 
あるときは点灯します。 

5 オンラインランプ/ [オンライン]キー （ Online ) 

プリンターが「オンライン状態」か「オフライン状態」かを示し、キーを押すことで 
オンラインとオフラインを切り替えることができます。 

オンライン状態はパソコンからのデータを受信できる状態でランプは点灯します。 

オフライン状態はパソコンからデータを受信できない状態でランプは消灯します。 
各種の設定中に[オンライン]キーを押すと、通常の画面に戻ります。 

6 [リセ ツ ト]キー （ JobReset ) 

印刷中または受信中のデータを取り消すときに使用します。 
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7 [強制排紙]キー （ FormFeed ) 

オフライン状態のときはプリンター内に残っているデータを強制的に印刷します。 
オンライン状態のときに送られたデータの用紙サイズや用紙種類が、実際にセットさ 
れている用紙サイズや用紙種類と合わなかった場合に、強制的に印刷することができ 
ます。 


8 [メニュー]キー ( Menu ) 

操作部で行うプリンターに関するすべての設定は、このボタンを押してメニュー内部 
で行います。 


9 [戻る]キー （ Escape ) 

設定を有効にせずに上位の階層に戻るとき、またはメニューから通常の表示に戻ると 
きに使用します。 

10 [0 K ] キー (# or Enter ) 

設定や設定値を確定させるとき、または下位の階層に移動するときに使用します。 


11 [▲] [▼] キー 

表示画面をスクロールさせるとき、または設定値を増減させるときに使用します。キー 
を押しつづけると、表示が早くスクロールしたり、数値が10倍の単位で増減したりし 
ます。 


©補足 

• 各キ _ 名称の後ろに画面を英語表示したときの英語名称を記載しています。表示言語メ 
ニューの切り替えについては、「表示言語メニュー」を参照してください。 

©¥ 照 

• R 172 「表爪言語メニュー」 
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